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La Société Anonyme des Charbonnages de Monceau-Fontaine posséde un cer-
tain nombre de maisons. Daprés le relevé établi au 31 décembre 1963, il y en
2 892. A cette méme date, le nombre des travailleurs inscrits pour le fond s'élevait
a 4,095,

A qui ces maisons sont-elles destinées?

Tout le monde comprendra que ces logements soient attribués, par priorite,
au personnel affecté aux travaux souterrains. Le but poursuivi par la Société est
de mettre a la disposition des travailleurs une habitation convenable, a des condi-
tions fort avantageuses et aussi prés que possible de leur lieu de travail, de fagon a
leur procurer une plus grande commodité dans Pexécution de leur tiache quoti-
dienne. I1 faut évidemment que les travailleurs occupent ces maisons avec leur
famille; car on ne comprendrait pas que des habitations seient attribuées a des
personnes vivant seules, alors que le nombre de logements disponibles ne permet
pas de donner une suite favorable a toutes les demandes.

Il se fait que, pendant plusieurs années, 4 un moment ou les Charbonnages ne
recrutaient guére de nouveaux travailleurs, Monceau-Fontaine a donné autorisation
i certains pensionnés de continuer a habiter des maisons de la Société, ecar, 4 cette
époque, il y avait des logements en nombre suffisant,

Il n’en est plus de méme a présent. Il serait inadmissible que Monceau-Fon-

taine, apres avoir engagé de nouveaux travailleurs, — la plupart venant de pays
éloignés, — ne procure a ces travailleurs et a leur famille, un logement adéquat.

C’est pour le Charbonnage une obligation morale qui doit primer toutes les autres.
Dailleurs, dans les contrats de travail qui lient le Charbonnage aux travailleurs
étrangers, il est spécifié que « I'employeur s'engage a faciliter par tous les moyens
la venue en Belgique de la famille du travailleur. »

Aussi est-on amené a demander aux pensionnés de rendre les maisons libres
afin de laisser la place a ceux qui, chaque jour, vont accomplir leur travail au
fond de la mine.

Nous profitons de I'occasion pour rappeler a tous que Dattribution d'un loge-
menl constitue un avantage qui ne peut étre accordé qu'aux travailleurs en service
a la Société, pour autant qu'ils soient occupés au fond et qu’ils habitent la maison
avec leur famille. Dés que I'une de ces conditions cesse d’étre remplie, Monceau-
Foutaine est en droit de leur retirer cet avantage. Il en est ainsi dés qu'un tra-

vailleur cesse d’étre oceupé au Charbonnage, notamment lorsqu’il obtient sa pen-
sion.




charges
salariales

/7 W nouvelles
et productivité

ES derniers mois, les revenus et avantages divers attribués aux tra-
c vailleurs des Charbonnages ont augmenté de facon trés apprécia-

ble. |l n'est sans doute pas inutile d‘énumérer briévement ces
augmentations

— la prime de fin d’année est passée de 3.000 a 4.000 F, a la fin de 1963;

— la prime de présence a été portée de 20 F a 30 F, a partir du 1* juil-
let 1963 ;

— les salaires ont été augmentés a deux reprises depuis un an, par suite
de la hausse de l'index des prix de détail ;

— le pécule afférent a la deuxieme semaine de vacances est a présent
doublé ;

— une troisieme semaine de vacances a été attribuée, a raison d'une de-
mi semaine en 1964 et d'une semaine entiére |'année suivante ;

— dés le 15 mai prochain, la réduction de la durée du travail entrainera
une augmentation de salaires de 3 % ;

— des avantages nouveaux ont été octroyés aux victimes d’accident de
travail et de maladies professionnelles ;

— enfin, les prestations de la sécurité sociale au profit des assurés ont été
accrues.

Pour les charbonnages, |'ensemble des avantages qui ont été accordés
réecemment, constitue — on s'en doute — un supplément de dépenses con-
sidérable. Pour un rendement moyen du fond et de la surface de 1.200 kg,
les charges nouvelles décidées depuis 1962 ont entrainé un accroissement
du colt de production de |‘ensemble des entreprises charbonniéres, de quel-
que 75 francs a la tonne.

Encore faut-il noter que ce chiffre ne tient pas compte de |'incidence
de l'amélioration apportée au régime des victimes d’accident du travail.

Les charbonnages ont traversé, il y a peu de temps, une période de
crise particuliérement rigoureuse. L'accroissement des charges serait sup-
portable si les prix de vente des charbons et des agglomérés étaient orientés
a la hausse ; mais il n'en est rien.

Il ne reste, dés lors, qu‘une solution : agir sur les prix de revient. Dans
ce domaine, le moyen le plus efficace consiste a accroitre la productivité.
Grace a cet accroissement, les Charbonnages pourrorit supporter les char-
ges nouvelles qui viennent d'étre énumérées, sans que leur avenir se trouve
compromis. |l est donc de l'intérét de tous les travailleurs d'unir leurs ef-
forts pour réaliser les économies possibles et améliorer les rendements, de

facon a assurer le bien-étre de chacun.
: « Chez-Nous... »



Photo n" 1 :

Treuil d'extraction du burquin
840 - 942 m.

Vue du poste de commande.

Photo n" 3 :

Embranchement des contours pour
wagonnets chargés.

au niveau de 840 r.

(A droite la rame en provenance
du niveau de 942 m.)

A notre Siége n° 4

[A DESSERIE

de I’étage

Depuis quelques mois, «942» n’'évoque plus
seulement des travaux préparatoires.

Il est devenu niveau d’extraction. Un premier
chantier d’exploitation est en activité dans
la couche de 5 Paumes.

La desserte de ce niveau est assurée par la partie
inférieure du puits d’air sous la plate-cuve de
820 m. Cette partie inférieure du puits d'air
constitue en fait un burquin intérieur.

Le but de ces quelques lignes est de vous décrire
brievement cette installation.

1. Le raval du puits d’air et son treuil d’ex-
traction.

Le trongon de puits qui nous intéresse a 5 m.
de diameétre. |l est équipé d'un guidonnage métal-
lique latéral. Deux cages de 3 étages a 2 wagon-
nets par étage ont été mises en service.

Un treuil électrique de 210 cv. a été installé
au niveau de 840 m. Les photos nos 1 et 2 nous en
montrent deux aspects. L'ensemble est situé sur
un plancher métallique et c'est sous celui=ci
que passent les wagonnets vides.

2. Les contours d’envoyage a 840 m.

Deux contours, |I'un @ wagonnets chargés, |'autre
3 wagonnets vides ont été creusés et greffés
sur les contours correspondants du puits d'ex-
traction. Les wagonnets vides quittant le puits
d’extraction peuvent a volonté, &tre dirigés
vers les travaux de 840 m. ou vers le burquin
de 942 m. A I'opposé, les wagonnets chargés
sortant de ce burquin, rejoignent, apres [a traver-
sée d'un contour qui leur est propre, le contour
du niveau de 840 m. (Photo n° 3). C'est |'encais-
seur du puits principal qui ouvre le passage au
moment opportun, de fagon a équilibrer le
trafic vers les différents secteurs. La mécanisation
est assurée du coté des wagonnets chargés par
une chaine avanceuse et du cdté des wagonnets
vides par une chaine releveuse qui permet de
vaincre une dénivellation de 2,20 m.



942-840 m.

Au puits les temps de manceuvre i I'encagement phoco o 2 -

et au décagement sont réduits au minimum. Le machiniste du poste 1

Les cages sont regues sur taquets au niveau de 57, 'RAS aux commandes
840 m. et I'échange des wagonnets est assuré

par encageurs pneumatiques.

Les manceuvres sont effectuées simultanément

a 840 m. et a 942 m.

3. Les contours a 942 m.

lci, il ne s’agit plus a proprement parler de con-

tours. Les wagonnets vides quittant la cage sont

entrainés par simple gravité vers un point de

rebroussement a partir duquel ils sont dirigés,

grice a un refouleur, vers la galerie principale.

La photo n° 4 représente ce point de rebrous- phocto n 4

sement. Le point de rebroussement pour
Pour effectuer les manceuvres d’encagement si- ¥2g°nnets vides & 341 m.
multanément avec celles de 840 m., des plan-
chers basculants ont été prévus. Ceux-ci permet- '
tent de vaincre des différences de I'ordre d'une
dizaine de centimeétres entre le niveau de la
cage et celui de |'envoyage.

Pour limiter la différence a cet ordre de gran-
deur, nous devons pouvoir apporter facilement
une correction a la longueur des cables d'ex-
traction, ce qui est rendu possible par I'utili-
sation de cosses réglables pour la suspension
des cages. (La marge de réglage est de 30 cm.)
A 942 m., des engins mécaniques assurent éga-
lement le déplacement des wagonnets, aussi
bien vides que chargés, aux abords des puits.
Comme ce bref apercqu en témoigne, un tel
programme correspond exactement a |'équipe-
ment d'un puits principal avec les 2 recettes.
Dire tous les problémes que souleva ce travail
et toutes les études qu’il nécessita serait trop
long. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il a été mené
a bien, en peu de temps.

Il est le résultat d’une collaboration étroite
de tous les services de la Société et du concours
dévoué de nombreux travailleurs. B S




Photo N° 1:
Matériel de minage
rassemblé devantle fourneau
de mine.

le
minage
en

veine
SOuUs
pression
d'eau

DANS LA TAILLE DE BROSE

A recherche constante de U'amélioration de la lutte con-
tre les poussieres a conduit, dans le cas particulier de
labattage a Uexplosif, a la conception d’un tir qui se pra-
tique sous pression d'eau de fagcon a combiner Uabattage
des produits et une injection d’eau efficace.
La réalisation de ce tir a exigé la mise au point d'un explo-
sif nouveau qui résiste non seulement a I'eau mais aussi i
une pression permettant une bonne injection.
Ce nouvel explosif, U'Aquadex, est une dynamite non SGP.
in se, mais employée dans des conditions telles que le tir
lui-méme est SGP.

Ces conditions de minage imposent un schéma de tir assez
différent du schéma classique.

MATERIEL UTILISE.,

But a réaliser : La canne d’injection doit constituer le bour-
rage du fourneau de mine tout emn y maintenant le débit
et la pression d'eau au moment du tir.

L’eau venant de la tuyauterie de taille est filtrée avant de
passer dans le « bloc de controles. Une premiére vanne
permet la fermeture de U'arrivie d’eau en aval du filtre. Un
manométre permet de vérifier si la condition de pression
est bien réalisée. L’eau est ensuite distribuée a la canne
par une deuxiéme vanne et la circulation de I'eau est con-
trolée par un débitscope. La canne est constituée d'un flexi-
ble armé de 5 m terminé par une manchette spéciae de
15 ¢m de longueur. Cette derniére peut se dévisser el se
remplacer aisément.

La photo n° 1 montre ce matériel rassemblé devans eri-
fice d'un fourneau. En collaboration avec notre boutefeu,
Claude CUVELIER, nous avons légérement transformé ces
cannes en cours d'utilisation.

Nous avons placé un ressort @ 1 m de Uextrémité de lu
canne. Ce ressort, fixé a la bele des fronts rappelle la canne
lors d'une projection éventuelle et lui évite ainsi les coups
sur les étangons métalliques.

Nous avons également placé une poignée juste avant la
manchette afin de mieux protéger cette partie du flexible
plus sujette aux chocs.

PROCEDE.

Partant d’'un marquage, le foreur creuse tous les 0,90 m
des trous de mines de 40 mm de diamétre et de 1,50 m de
profondeur. Ces trous sont inclinés de 60° vers la voie de
base du chantier et de 10° vers le mur de la couche.

Le boutefeu procéde ensuite au minage d'une seule miné
a la fois (photo n® 2). Aprés introduction de la cartouche

>



LEVANT MERIDIENNE 380m Lt.

(poids: 200 gr), il place la canne dans le fourneau et donne
Pordre a son aide d’ouvrir Uarrivée d'eaw. Il raccorde la mi-
ne et rejoint son aide 5 m plus haut. Aprés controle du ma-
nometre et du débitscope, il peut miner.
Le tir fait « camouflet », c’est-a-dire que le charbon est dis-
loqué mais non projeté et la canne reste dans les déblais
(photo n® 3).
Le boutefeu descend ensuite préparer la mine suivante,
mais ne fait couper l'eau qu'au moment d’introduire la
canne dans [e nouveau fourneau. Celle pratique permet une
bonne injection des déblats.
RESULTATS
Le premier but poursuivi par cette technique (a savoir,
Uamélioration de la lutie contre les poussiéres) a é1é large-
ment atteint.
D’autre part, depuis la mise en service de cetite méthode,
le rendement du chantier est passé de 2,3 tonnes a 3,5 ton-
nes et le rendement a veine, de 7 a plus de 10 tonnes.
Si lemploi du marteau-piqueur n'a pas complétement dis-
paru, il est cependant fortement diminué. En effet, les
chronométrages réalisés dans ce chantier révélent que le
temps de travail au marteau-piqueur est reéduit des 24.
CONCLUSION.
Ce procédé constitue une méthode trés souple pour amé-
liorer les résultats d'un chantier dont la mécanisation de
P'abattage est difficile et de plus, il permet de réduire con-
sidérablement la fatigue de louvrier a veine.

Dn.Q.

Photo N° 2

Les fronts avant minage
(le boutefeu charge la
mine).

Photo N° 3

Les fronts aprés minage
{Remarquer la canne restant
dans les déblais et
continuant a débiter de
I'eau pour parfaire
I'injection).



VOICI
NOS BOUVELEURS
TURCS

Progressivement le personnel de nos siéges s'étoffe de nou-
veaux travailleurs étrangers. Ces derniers, sous la conduite
de moniteurs avertis, s’adaptent aux travaux de la mine et
s’initient aux divers métiers du fond.

« Chez Nous... » est heureux de I'occasion qui lui est donnée
de présenter la premiére équipe de bouveleurs de MON-
CEAU-FONTAINE intégralement constituée de travail-
leurs de nationalité turque.

Cette équipe est affectée au creusement du bouveau chassant
levant au niveau de 1148 métres du siége n° 23 - Cerisier a
Marcinelle.

Les caractéristiques principales du chantier sont les sui-
vantes :

~ Section du cadre Toussaint-Heitzmann type «A» (section
utile de 8,43 m2.), soit une section "a terres nues’ d’envi-
ron 10 m2. ;

- Cadres espacés de 1 métre d’axe en axe ;

Couvrages et troussages constitués de panneaux meétal-
liques avec garnissage de pierres.

L’équipement consiste principalement :

- en marteaux-perforateurs pneumatiques rapides a injec-
tion d’eau montés sur béquilles ;

- en une chargeuse a3 commandes entiérement pneumati-
ques et a grand rayon de balayage, munie d'une trémie de
chargement avec attelage automatique.

Le projet de constitution de cette nouvelle équipe date du
début septembre 1963.

Apreés une séance d’information réunissant tous les travail-
leurs pressentis pour former la nouvelle équipe et consacrée
a la présentation de I'outillage, a la projection de films
didactiques et a différents exposés sur la technique du creu-
sement des galeries, la formation du premier poste a débuté
au fond, suivant les principes bien connus de la méthode

T.W.I,

Le programme arrété se scinde en deux parties bien dis-

tinctes :

1) entrainement au maniement de l'outillage et a chaque
phase de travail (foration, chargement, pose du sou-
ténement,...) ;

2) formation en groupe a front du bouveau.

Conduit par un moniteur-bouveleur du « Service Organi-
sation & Formation », aidé par un interpréte, la formation
du premier groupe de cinq apprentis bouveleurs s’est étalée
sur six semaines environ.

Au terme de cette période, la formation du premier groupe
achevée, le moniteur a pu amorcer la formation du second
poste ; c’est actuellement chose faite et la constitution du
troisiéme groupe complétera I’équipe.

Grice a leur courage, a leur tenacité dans l'effort, a leur
régularité au travail et a une conscience professionnelle
irréprochable, les dix travailleurs turcs des deux premiers
groupes réalisent, en conditions normales de terrains, des
avancements par poste supérieurs au cycle de 2 métres.

Les photos qui complétent cet article représentent les 10
premiers bouveleurs turcs qui, par la qualité et I’efficacité
de leur travail, s’intégrent a part entiére parmi toutes les
équipes de bouveleurs de notre Société.

J.P.& P. L.

De gauche a droite :

Mustafa YILDIZ, Ahmet BARUTGU,
Johan MARCETIC (moniteur), Hasan
KORKMAZ, Ismet KOC, Ahmet
KOROGLU,

POSTE 1 : Préparation au forage.

De gauche a droite :

Mustafa DURAN, Mehmet TURGUT,
Ali ALBAYRAK, Giovanni RUI (moniteur),
Mehmet PIR.

POSTE 2: Les troussages.

De gauche a droite:
1) Accroupis : (POSTE 2)

Ali ALBAYRAK, Recep ERDOGAN,
Mustafa DURAN, Mehmet TURGUT,
Mehmet PIR.

2) Debout: (POSTE 1).

Giovanni RUI (moniteur),

Ardui BERTAZZI (surveillant-boutefeu),
Ahmet KOROGLU, Ismet KOC, Hasan
KORKMAZ, Mustafa YILDIZ, Ahmet
BARUTGU, Johan MARCETIC (moniteur),
René ALCALUSAC (conducteur- Serv.
Organisation).

| i E—




De gauche a droite :

BARUTGU, Hasan KORKMAZ,

Ismet KOC, Ahmet KOROGLU, Ahmet

Johan

MARCETIC (moniteur), Mustafa YILDIZ.

POSTE 1: Le forage.

De gauche a droite :
René ALCALUSAC (conducteur -

Organisation), Ahmet KOROGLU,
KOC, Hasan KORKMAZ, Ahmet
BARUTGU, Mustafa YILDIZ,
Johan MARCETIC (moniteur).

PHOTO de GROUPE du POSTE

Serv.
Ismet

1.

IKTE TURK
ANA GALERI
ISCILERI

Isletmelerimizin mevecudu yeni yabana isgilerle gittikge art-
maktadir. Bu isciler tecriibeli monitérlerin nezareti altinda
madencilige alismakta ve gesitli yer alti islerini 6grenmek-
tedirler.

« Kendi Evinizde » dergisi Monceau Fontaine isletmesinde
tamamen Tiirk isgilerinden teskil edilmis olan ilk ana galeri
agma ekibini takdim etmekle bahtiyardir. Bu ekip Marcinel-
le’deki 23 numarali Cerisier isletmesinin 1.148 metredeki
galerisini agmaga memur edilmistir.

Santiyenin baslica dzellikleri sunlardir :

— «A» tipi Toussaint-Heitzmann bag kesiti (faydah kesit
8,43 m2.), tas icinde agilan kesit asag: yukar:i 10 m2. ;

— Mihverden mihvere 1 metre mesafeli baglar;

— Galerileri tahkim ve birlestirme, madeni gubuklarla yapi-
lan 1zgaralar igine taslar doldurularak yapihir.

Baslica techizat sunlardir :

— Tazyikli hava ile isleyen kaya delme tabancasi; (destekli’
siiratli ve su fiskartic).

— Tamamile hava ile isleyen ve genis toplama kuturlu ve oto-
matik aletlerle techiz edilmis, yiikleme olugu olan yiikle-
yici. (Oluk otomatik olarak agilip kapanir)

Bu ekibin tesisi ile ilgili proje 1963 yilimin Eyldl ayinda ha.
zirlanmastir.

Bu ekibi teskil etmesi diisiiniilen biitiin isgiler kendilerine
gerekli bilgiler verilmek igin bir araya toplattirimhs, bu
toplantida techizat hakianda bilgi verilmis, ogretici filmler
gosterilmis, gesitli galeri kazma usulleri izah olunmustur.
jik posta gayet iyi bilinen TWI metodu ile yer altinda ye-
tistirilmege baslanmistir.

GCalisma programi birbirinden tamamen ayri iki kisma
ayrilir :

1 - Techizatin kullanilmasi ve her sahadaki ise alistirma
(delme, yiikleme, destekleme).

2 - Galerideki grup egitimi.

Teskildt ve egitim servisine bagh bir galeri monitéri ida-
resinde ve bir terciiman vasitasiyle bes galeri isgisi yama-
gindan miitesekkil ilk grubun egitimi alt: hafta devam et-
mistir.

Altinci haftanin sonunda birinci grubun egitimi bitmis,
monitér bir ikinci grubun egitimine baslamistir. lkinci gru-
bun da egitimi bitmistir. Ugiincii gurbun da egitiminden
sonra ekip tamamlanmis olacaktir.

Cesaretleri, devamli gayretleri, muntazam c¢ahismalari ve
takdire sayan meslek vicdanlar: sayesinde ilk iki gruptan
on Tiirk iscisi normal toprak sartlari altinda posta basina
iki metreden fazla ilerleme kaydetmektedirler.

Bu yaziyi tamamlayan resimler, verimli ve iistiin kaliteli
calismalari ile sirketimizin diger biitiin ekipleri ingide ta-
mamen ayni derecede yer almakta olan ilk on Tiirk galeri
isgisinin resimleridir.



UN MEDECIN VOUS PARLE

LES ANGINES ET LEURS COMPLICATIONS

Désagréables par la douleur et I’accablement qu’elles provoquent,
graves lorqu’elles sont caractérisées localement par une |qflap1mz}-
tion violente, par des lésions profondes pouvant aller jusqu’a I’abcé-
dation, l'ulcération et la nécrose des tissus, .Ies angines c!owent
en plus toujours étre considérées comme maladies sérieuses a cause
de leurs complications possibles.

La progression microbienne de voisinage peut causer des otites, des sinusites,
des laryngites. La plus grave de celles-ci sera due au bacille de la .diphter!e
qui par ses toxines déclenche la formation d’exsudats denses et épais appeles
fausses membranes. Celles-ci développées au niveau du larynx en rétrécis-
sent la lumiére et finiraient par |'obstruer : c'est le croup susceptible d’en-
trainer la mort par asphyxie si on ne recourt 4 une trachéotomie immédiate.
Quant aux complications survenant a distance retenons en ordre principal
celles qui intéressent le sang, le systéme nerveux, les reins, le cceur et les
articulations. Elles sont dues soit 3 I’ensemencement microbien soit a |'action
des toxines.

C'est ainsi que de graves angines scarlatineuses ou autres peuvent avoir
comme aboutissement une infection générale du sang ou septicémie tres
fréequemment mortelle.

Ou bien des colonies microbiennes transportées par le courant sanguin
a bord de petits caillots provoqueront suivant le lieu d’atterrissage une
pleurésie purulente, une gangréne pulmonaire, une endocardite végétante,
un abcés du rein, du foie ou du cerveau.

Ces complications dramatiques sont heureusement rares.

Mais ce qui ne |'est pas ce sont les paralysies diphtériques. Localisées aux
muscles voisins du foyer d’infection, elles entravent la déglutition provoquant
I'aphonie. Intéressant des nerfs lointains, ce sera I'impotence d'un ou de
plusieurs membres, et exceptionnellement une paralysie des muscles respi-
ratoires. La toxine diphtérique hélas, s’attaque aussi au muscle cardiaque
pouvant provoquer des syncopes mortelles.

A coté des meéfaits ci-dessus cités causés par la toxine diphtérique,
ne sont pas moindres ceux causés par la toxine du microbe le plus
fréquemment responsable des angines qui s’appelle streptocoque.

L'inflammation aigue du rein ou glomérulo-néphrite avec urines sanglantes
et urémie possible n’'a pas souvent d'autre cause.

Les articulations et le cceur peuvent aussi étre victimes de I'angine a strepto-
coque. Mais cette fois par un mécanisme bizarre. Lorsque I'organisme subit
une agression microbienne il s’empresse d’'élaborer des substances de dé-
fense, en I'occurrence ici des streptolysines. Mais avec un tel zéle et une telle
abondance que ces substances en excés deviennent irritantes pour les mem-
branes articulaires et les valvules du cceur.

Tel est le mécanisme de déclenchement du rhumatisme articulaire aigu et
I’endocardite rhumatismale. L’organisme submergé par ses propres moyens
de défense n'a plus d’autre recours que de fabriquer des substances propres
a neutraliser I’excés de streptolysine et de donner ainsi naissance a des anti-
streptolysines. Le dosage des derniéres donne un apergu assez précis de
I'"évolution du rhumatisme.

Je ne citerai plus cher lecteur d’autres complications des angines. Ce que
j’en ai fait n'avait pas pour but de vous effaroucher mais de vous alerter.
L'avénement des sulfamides et des antibiotiques utilisés 32 temps et a bon
escient a d'ailleurs réduit considérablement le risque.

Vous savez néammoins maintenant, et je m’excuse de le répéter
que les gorges doivent &tre explorées avec soin sous un bon éclairage
deés le moindre signe inquiétant et qu’au premier soupcon d’angine
débutante le recours au médecin vous épargnera bien des déboires.

Docteur COSME



TTRAVERSAVO, giorni fa, uno dei soliti paesi

che giacciono intorno alle miniere. All‘uscita

di esso, quando la strada torna ad allargarsi e il pave
delle viuzze cede all’asfalto, mi svoltai indietro quasi
richiamato da qualche cosa di nuovo che alterava I'a-
bituale paesaggio uniforme delle casette, di tetti aguz-
zi e di camini che fumano. Sicuro che c’era del nuovo!

Contro il grigio cielo invernale, contro ie nero
« terril » una selva di antenne della televisione, venu-
te su’, una ad unag, in sordina, era sorta sui tetti delle
case dei minatori.

Anni fa non se ne vedeva. Oggi si contano a cen-
tinaia, piu basse, uiu alte, come ragnatele di fili che
le tengono contro il vento e con le lunghe braccia
aperte quasi volessero toccarsi

La constatazione mi dette gioia, ed ho benedetto
questa scienza, che il Signore da agli uomini perché
sappiano ben servirsene e che, invece, loro la trasfor-
mano spesso in male.

Vedevo infatti intere famiglie in una oscurita
tluorescente, riunite alla sera nel calduccio della stan-
za, ben seduti in fila come ad un vero cinematografo,
seguire attentivamente quanto si pessa sullo schermo
Anche il padre, stanco della dura giornata, si lascia
prendere e commenta ai familiari fatti e cose. Ce n'e
per tutti i gusti e la visione é cosi’ interessante che
qualcuno dimentica anche |‘osteria, se ne ha la brutta
abitudine di andarci.

La televisione che si introduce nelle famiglie ope-
raie, e del minatore in particolare, se & un segno di ac-
cresciuto benessere & anche la constatazione che un
fiume di facile informazione e di piacevole imparare é
finalmente entrato nelle case di tutti ed é a portata di
chiunque.

Da ogni parte del mondo, attraverso la televisione,
Ci giungono scene e fatti nello stesso momento che av-
vengono a chilometri e chilometri di distanza ; la mu-
sica e il teatro ci pervengono dai piu grandi teatri del
mondo con la visione degli esecutori e della scena ; i!-
M_Jstri scienziati ci intrattengono su’ argomenti scienti-
fici e politici interessanti I'unanita.

Abbiamo avuto la possibilita di trovarci in com-
pagnia di austronauti durante i loro meravigliosi viag-
g nel cosmo e vedere, in tutta sicurezza, quello che

.
> piccolo

schermo

loro vedevano... e non siamo che in via di
perfezionamento di questa meravigliosa
scoperta !

Purtroppo alla perfezione della mac-
china, dipende anche la perfezione dei pro-
grammi e quindi della perfezione degli uo-
mini che li fanno

Non sempre si mostrano fatti e cose
veramente piacevoli, veramente istruttivi e
morali. Sino ad oggi non ci siamo : troppi
drammoni con morti ammazzati nelle piu
orribili maniere, troppi ancora films e ri-
viste che indignano giustamente le brave
mamme !

Oltre la protesta c'é per fortuna an-
che il rimedio : i ragazzi a letto e il bot-
tone di accenzione... si preme con il di-
to... toc... e buona notte a tutti, per sta-
sera !

VIBI.
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Outre les 3 équipes corporatives, « Sainte-Barbe-N° 19 »,
«Cerisier-N° 23 et «M.-F.-N° 143, MONCEAU-FONTAINE
posséde une quatriéme équipe formée parmi les Ingénieurs
et les Employés.

L’année derniére, le « C.5. M.-F..Ingénieurs et Employés»,
telle est sa dénomination, a joué 4 maiches amicaux con-
tre le F.C. EISDEN-Mines, le F.C. CECA (aller et retour)
et une sélection des Charbonnages du MAMBOURG : le
bilan s’est soldé par 3 victoires et 1 défaite.

Deux matches se sont déja déroulés cette année :

Banque Nationale de Belgique.

'entreprise

— le samedi 7 mars 1964 :
C.S. MF - C.S. des Professeurs de Monceau:
score final : 4—1.
— le samedi 21 mars 1964 :
C.S. MF - Banque Nationale de Belgique;
score final : 2—1.
l.e programme du Cercle Sportif prévoit des rencontres
trés intéressantes; en effet, des contacts seront pris avec
la R.T.B. et le Jeune Barreau de Charleroi qui alignent des
équipes réputées.

C.S. MF.

(Match du samedi 21 mars 1964).



REMISE
A DOMICILE

R
Enregistrement
automatique

des commandes

Pour la facilité de la clientéle, notre Serviee Commercial a été doté de deux appareils Photo n° 2 : Le « lecteur »
robots :

un répondeur-enregistreur (tél, : 32.45.90;
un < lecteur ».

I. LE REPONDEUR-ENREGISTREUR (photo n° 1)

- assure lenregistrement permanent des commandes téléphoniques. (Pratiquement.
nous sommes au service du client de jour, de nuit, en semaine et pendant le
week-end) ;
fonctionne aussi longtemps que I'interlocuteur transmet ses ordres a condition
qu’il ne cesse de parler pendant § secondes:;

a une grande capacité. Durant 4 heures 30 minutes, la bande magnétique peul

enregistrer sans interruption de 200 a 300 communications normales.
’entretien téléphonique débute par un message du charbonnage (durée 50 secondes).
En voici la teneur :

Allo, Ici le serviee de remise a domicile des Charbonnages de Monceau-Fontaine,
appareil réservé uniquement a Ienregistrement des commandes; done, s’il s’agit d’une
réclamation ou d’une demande de renseignements, raccrochez et faites le n° 32.45.99,
Pour votre commande, ¢’est un appareil automatique qui va Uenregistrer. Ayez l'obli-
geance de donner dans I'ordre : votre nom, votre adresse compléte (rue, numéro, loca-
lité) et si possible votre numéro de 1éléphone, la quantité, le calibre, la sorte de char-
bon que vous désirez, et si la fourniture doit étre faite en sacs de 50 kg.

Vous serez averti par carte du jour de la livraison. : .
Veuillez indiquer le jour de la semaine qui ne vous conviendrait pas.
Parlez s'il vous plait.
Nous vous remercions de votre commande. »
Avec cet appareil, nous avons la possibilité de modifier, suivant
les circonstances, le texte émanant de la Sociéte.
2. QUELLE EST L’UTILITE DU «LECTEUR»? (pheto n° 2).
Pour garantir le fonctionnement permanent du répondeur-enregis-
treur, il est indispensable de dépouiller les bandes porteuses '1le~
directives des correspondants a 'aide d’un umgm‘lophnne’fon:"m.m-
nant indépendamment, Ces bandes enregistrées sont débobinées
sur le «lecteur ». k
Notre employé dispose de deux moyens dauditions : soit un haut-
parleur, soit des écouteurs. Au cours de linscription des commu-
nications, il peut, a volonté, interrompre I'écoute ou encore rebo-
biner pour reprendre le texte.

o[ |e

Photo n® 1 : Le répondeur-enregistreur

s nombreux,

Nous sommes persuadés que nos clients, toujours ;)‘lu
apprécieront linstauration du SERVICE PERMA!I

tion de leurs commandes. ) ;
Nous avons en outre I'avantage de posséder deu.\“llgne:.a fonetion-
nant soit en cascade, soit séparément. Lorsque l'ezlreg}strcur est
occupé, la communication est ;lummaliquemem'translmse au nu-
méro 32.15.99, De cette facon, I'appelant entre d1rerlemen’! en con-
tact verbal avec le Service Commercial. Ce numc"ro.est également
utilisé pour les réclamations et demandes de renseignements.

" de récep-




Généralités
sur semis,

repiquages

et transplantations...

Une température prématurément clémente faisait espérer un jar-
dinage précoce et voila qu'au début de mars arriva un retour of-
fensif de I'hiver et en ce mois d'avril, il ne fait guere meilleur.
Quoiqu'il en soit, cliers lecteurs, nous espérons que le bon temps
vous permettra, lorsque vous paraitront ces lignes, de vous inspirer
des conseils que nous soumettons a votre attention pour avril, mai

et juin, conseils que vous pourrez encore étendre éventuellement a
d autres temps.

Nous supposons donc que votre terrain ayant été soigneusement
béché, il a été travaillé par bon temps, bien affiné, bien aéré, bien
ressuyé car il importe que la préparation soit soignée. Nous suppo-
sons de méme que vous avez judicieusement choisi vos graines, que
vous étes assurés de leur pouvoir germinatif (variable selon les
espéces, aléatoire avec le vieillissement, a vérifier avant | emploi —
entre deux épaisseurs d'étoffe ou de buvard maintenues Humides et
a bonne température — ou par tout autre procédé mieux vaut

contréler que de risquer travaux inutiles, retards et déboires).

1°) LES SEMIS. — |IIs se pratiquent a la volée ou en lignes. A
la volée, sur de petits espaces bien exposés, en pépiniére, sur cou-
che, en terrine; en pots, en caissettes... souvent pour 1 obtention
de plantules destinées au repiquage. Parfois, on les pratique sur
des étendues plus conséquentes mais ils demandent une grande
dextérité d'épandage, nécessitent plus de graines et rendent les tra-
vaux ultérieurs plus difficiles. Les semis en lignes sont plus prati-
ques, les plantes pivotantes (salsifis, chicorées, scorsonéres, pissen-
lits... les préféerent) d autres aussi.

Voyons comment pratiquer : Les rayons sont établis le long
d une latte pour les lignes courtes, le long d un cordeau, bien ten-
du, pour les lignes plus longues et de maniére que la profondeur
en soit toujours réguliére et proportionnée a la grosseur des graines.
Au besoin, servez-vous d un bois régularisateur avant dy déposer
les graines (latte, manche d'outil. ) cela vous vaudra une levée
uniforme. Bien semer, ce n'est pas seulement placer la graine en
terre, c'est |y placer au moment favorable et dans les conditions re-
quises les meilleures graines peuvent ne donner que des résultats
médiocres faute de soins, faute de chaleur, d humidité ou d excés
contraires. A titre indicatif, retenez qu une simple feuille de verre
retient suffisamment d humidité en surface pour la germination de
trées fines graines, que 2 mm de profondeur suffisent a la germi-
nation des graines de carottes, de laitue, d oseille, 4 mm pour
celles des céleris, 7 mm a celles de |oignon, 1 cm a celles des
épinards, navets, radis, tétragone. Dés lors, rien d étonnant si des
rayons sont tracés en surface et les graines seulement recouver-
tes d une légére trainée de terreau. 1racez donc les rayons comme
indiqué, prenez la patience d'y déposer la graine trés réguliére-
ment, puis avec le dos du rateau, rabattez partiellement le boni
du rayon, terreautez, damez légérement pour assurer le contact des
graines avec la terre et maintenir la fraicheur. Ce tassement est
particuliéerement favorable aux oignons, aux carottes, aux épinards.

Pour gagner du temps, certains semis seront éclaircis sévérement
peu aprés levée pour ne laisser que des plantes normalement dis-
lancées sans leur faire subir le certain retard qu'entraine toujours
le repiquage.

Certaines graines telles que cornichons, potirons, haricots, sont dispo-
sées en lignes mais en nombre limité dans des poquets, espéces de
petits trous de profondeur uniforme et disposés en quinconque. Les
graines y sont déposées, recouvertes de terre ou d une poignée de
terreau parfois le tout de cendrée pour I'éloignement des limace?

Beaucoup d amateurs se confectionnent une petite couche dont
il convient de tamiser, de régénérer le terreau tous les ans. S'il y

est introduit une forte dose de fumier cliaud, il faut se garder d vy
semer avant que ne soit passé le coup de feu sous peine de voir
la germination compromise. Il faut que la température soit revenue
a 20°. De méme, ne pas incorporer 1engrais chimique au moment
du semis mais au moins trois semaines auparavant. |l importe d en
soigner l'arrosage, |I'aérage et parfois I'ombrage : sous verre, le

soleil peut griller les plantes. Ne pas arroser par le soleil. Par vent
du nord, aérer par le coté sud.

Ajoutons quelques conseils pour les semis en terrines, pots, cais-
settes... généralement destinés aux semis hatifs de légumes ou de
fleurs. Avant I'emploi, ces récipients doivent subir le trempage s ils
sont neufs. S ils ont déja servi, il faut les laver sérieusement, voire
les désinfecter a I'eau bouillante. Leur drainage doit étre assuré
au moyen de tessons ou de graviers également ébouillantés. |lls
sont remplis de terreau léger bien fait, tamisé, désinfecté lui aussi,
tassé légérement pour nivellement en laissant un rebord d un cm.
Les graines minuscules y sont éparpillées régulierement parfois mé-
langées a du sable fin ou a de la cendrée tamisée. Les graines
ultrafines ne sont pas recouvertes et les autres peu. L arrosage de
ces semis est délicat car il faut éviter le déplacement des graines;
il s'effectue au pulvérisateur, a la petite pomme sur linge, buvard,
mousse, a enlever dés germination, parfois par immersion du ré-
cipient jusqu a quelques millimétres du bord pendant un certain
temps. Si le semi a été recouvert d une feuille de verre, la surveil-
ler et | essuyer de temps a autre, les gouttes pouvant provoquer
le déplacement des graines, la pourriture, certaines maladies... Les
plantes provenant de ces semis seront repiquées dés que possible.

Quant aux semis en pépiniére ou sur cotiere, ils seffectuent dés
les premiers beaux jours ou a l'arriéere-saison sur fond abrité com-
posé d'un fort dosage de terreau. Ils sont traités comme les semis
sous chassis et éventuellement protégés contre le froid ou la cha-
leur au moyen de paillassons inclinés sur perches, contre un mur,
etc..., etc...

2°) Au semis succédera le REPIQUAGE dés que les plantules
seront aptes a le supporter. Il est précédé et suivi d un arrosage. Il
a pour but le développement et la ramification des racines et se
pratique par temps couvert en caissettes, en pépiniére ou sur cou-
che, en terreau ou terre meuble dans des ouvertures suffisamment
larges et profondes évitant le retournement des racines. Le collet
reste a la surface du sol. Les tomates et les céleris gagnent a étre
repiqués plusieurs fois. Les plantules repiquées sont arrosées sans
retard et ombrées jusqu'a reprise. Elles végétent ensuite a Il'air libre
avec soins ordinaires (sarclages, binages, arrosages) jusqu a leur
transplantation.

3°) LA TRANSPLANTATION. — Celle-ci s'effectue en fin
de journée ou par temps couvert sur terrain fumé et travaillé. Les
plantes sont levées, aprés arrosages, avec bonne motte, placées en
caissettes pour le transport en évitant de froisser feuilles et racines
puis dans des poquets de bonne dimension. La terre des poquets
en partie ramenée sur les racines, est légérement tassée laissant
une cuvette favorisant 1arrosage. Aprés arrosage, les poquets sont
comblés et le placement d'un paillis court gardera la fraicheur tout
en empéchant | envahissement du carré par les mauvaises herbes en
donnant un supplément de nourriture et en évitant la souillure des
plantes en cas d averses. Les choux et plantes élevées sont géné-
ralement buttés pour les protéger du vent.

Nous terminerons en vous disant : Soyez soigneux !

Oncle CHARLES.



